Самостоятельная работа обучающегося по теме «Схема компьютерной сети. Схемы цифровой вычислительной техники»
[bookmark: _GoBack](разработана преподавателем специальных дисциплин Зеляевой Е.А.)


Цель: расширить знания о программных продуктах, позволяющих выполнять построение схем компьютерной сети и цифровой вычислительной техники.

Задание: 

1. Изучить интерфейс и инструментарий программного продукта Microsoft Visio.

2. Выполнить схему размещения компьютерной техники и функциональную схему домашней локальной сети средствами MS Visio. Эскиз схемы подготовить самостоятельно. 
Для выполнения работы обратиться к лекционному материалу занятия 25.

3. Выполнить принципиальную схему измерительного прибора средствами MS Visio. Для выполнения работы обратиться к лекционному материалу занятия 27.
[image: Ð�Ð¾Ñ�Ð¾Ð¶ÐµÐµ Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ�Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ]






Сведения о программном продукте Microsoft Visio.
Microsoft Visio — векторный графический редактор, редактор диаграмм и блок-схем для Windows.
Построение базовых схем сетей
Программа Visio включают шаблон схемы сети, который называется Принципиальная схема сети. На основе этого шаблона можно построить схему простой корпоративной сети, что мы и продемонстрируем на примере.
1. Для этого щелкнем на вкладке Файл и выберем вкладку Создать. Щелкнем на Категории, затем на Сеть и дважды на миниатюре Принципиальная схема сети.
[image:  ]
2. Перетащим фигурку Ethernet из набора элементов Сеть и периферийные устройства на страницу документа и сбросим ее по вертикали по центру чуть правее левого поля страницы.
3. Перетащим маркер изменения размера с правого края фигуры Ethernet вправо так, чтобы ее ширина стала 100 мм.
4. Не снимая выделение с фигуры Ethernet, введем Филиал 1 в качестве подписи для сегмента сети, затем щелкнем на любой точке фона страницы.
5. Перетащим фигуру Сервер на страницу и поместим ее над фигурой Ethernet ближе к левому краю последней.
6. Щелкнем один раз на фигуре Ethernet, чтобы выделить ее, а затем перетащим любой и желтых управляющих маркеров в центр сервера, пока вокруг управляющего маркера не появится зеленый квадрат.
[image:  ]
7. Перетащим фигуру Принтер над фигурой Ethernet ближе к ее правому краю, а затем соединим принтер с сетью, перетащив и приклеив желтый управляющий маркер к принтеру.
8. Перетащим на страницу две фигуры ПК и одну фигуру Ноутбук из набора Компьютеры и мониторы и сбросим их под фигурой Ethernet.
9. Перетащим желтый управляющий маркер к каждой из фигур ПК.
[image:  ]
Сейчас только один управляющий маркер остается под фигурой Ethernet, но его назначение – перемещение блока текста. А, следовательно, его нельзя использовать для привязки ноутбука к сети.
10. Перетащим управляющий маркер из середины фигуры Ethernet и приклеим его к ноутбуку. Теперь ноутбук подключен к сегменту Ethernet, но все еще доступны дополнительные управляющие маркеры, как показано на рисунке.
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11. Перетащим другую фигуру Ethernet в верхний правый угол страницы, оставив достаточно места для того, чтобы над ней можно было разместить другие фигуры.
12. Перетащим левый маркер изменения размера влево, чтобы сделать сегмент Ethernet шире. Продолжим перетаскивать, пока не появится двунаправленная стрелка, показывая, что новый сегмент сети имеет такую же длину, как и уже существующий на странице.
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13. Не снимая выделения с фигуры Ethernet, введем Филиал 2 и щелкнем на пустом месте страницы.
14. Перетащим фигуру Принтер, две фигуры ПК и три фигуры Ноутбук и соединим их с новым сегментом сети.
15. Перетащим фигуру Маршрутизатор из набора элементов Сеть и периферийные устройства и разместим ее по центру страницы.
16. Перетащим оставшийся неиспользованный управляющий маркер из фигуры сети Филиал 1 и приклеим его к маршрутизатору.
17. Перетащим управляющий маркер из сети Филиал 2 и приклеим его к маршрутизатору. Соединительная линия изгибается, когда мы перетаскиваем управляющий маркер к маршрутизатору – она ведет себя как динамическая соединительная, а не как простая линия. Получившаяся схема сети представлена на следующем рисунке.
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План квартиры в MS Visio
Для схемы размещения оборудования домашней локальной сети потребуется выполнить план квартиры
[image: Начинаем рисовать план квартиры в MS Visio]
Начинаем рисовать план квартиры в MS Visio
Запускаем MS Visio и создаем пустой документ, шаблоны нам тут не понадобятся. В меню слева, щелкните на копке «Дополнительные фигуры», затем выберите «Карты и планы этажей», и наконец, «Стены, окна и двери».
Начнем с простого — нарисуем одну комнату. На панели слева, выберем самый первый значок, который так и называется «Комната». Щелкнув на него левой кнопкой мыши выделим инструмент, а затем, не отпуская кнопки, перенесем образец комнаты в рабочую область листа.
[image: Заготовка нашей первой комнаты в окне редактора Visio]
Заготовка нашей первой комнаты в окне редактора Visio
Аккуратный прямоугольник помещенный в центр листа пока ещё мало напоминает жилую комнату. Зато у него уже указан размер сторон, правда заданных по умолчанию 2,5 м на 3 м. Исправим эту досадную мелочь: потянув мышью за управляющие точки на боковинах нашей «комнаты», растянем её до подходящих размеров. Например, 4 х 7 м.
Добавим окна и двери, перетащив инструменты «Дверь» и «Окно» в рабочую область листа (что недавно мы проделали с инструментом «комната») и разместив их на своих местах.
[image: Размер дверей и окон в MS visio легко изменить перетаскиванием направляющих]
Размер дверей и окон в MS visio легко изменить перетаскиванием направляющих
Обратите внимание — размер дверей и окон также можно «подгонять» , перетаскивая их управляющие точки с помощью мыши. [image: Я указал размеры окна и двери, чтобы в будущем не забыть их]
с помощью меню «Дополнительные фигуры» → «Карты и планы этажей», панель «Мебель»,  начинаем расстановку.
[image: Вот так, схематично, я изобразил обстановку своей комнаты. По аналогии в MS Visio можно нарисовать любое помещение]
каждый элемент можно растянуть или уменьшить по размеру и развернуть на произвольный угол, с помощью закругленной стрелки «Повернуть фигуру».
Розетки, выключатели: в меню «Карты и планы этажей» находим пункт «Электрические соединения» и расставляем люстры, розетки и выключатели.

[image: Общий вид плана нарисованной нами комнаты в редакторе MS Visio]
Создание принципиальной схемы цифровой вычислительной техники 
Для выполнения данной схемы потребуется установка комплекта для черчения электрических схем GOST Electro for Visio. После установки элементов схема выполняется как векторный рисунок.
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Контрольные вопросы.
1. Провести сравнительный анализ функциональных возможностей, производительности и требований к аппаратному обеспечению ПО Microsoft Visio и Dia.
2. Провести сравнительный анализ функциональных возможностей, производительности и требований к аппаратному обеспечению ПО Microsoft Visio и TinyCAD.
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